Laubholzer europ. Eiche

Qualitéitsbeschreibung Sortierung Laubhélzer fir HERWERT-Massivholztreppen Sortierung
Classik:  Zulissig sind auf der Oberseite leichte bis mittlere Farbunterschiede, max. 2 gesunde Punktiste

Hinweis: Sortierung Natur entspricht Giiteklasse IT nach DIN 68368! bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw. und holztypische Merkmale.

Nach DIN soll in Deutschland fiir Treppen aus Laubholz Giiteklasse II verwendet werden. A . R . . . . .
Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fldchen Splint, Blaufiarbung, Schwarzfarbung und Kittstellen.

Zulissig sind auf der Unterseite mittlere Farbunterschiede, kleiner fester Splintanteil,
kleinere vereinzelte Kittstellen, max. 5 gesunde Punktiste bis 5 mm & und1 gesunder Ast
bis 30 mm & per Meter Stufe/Wange usw. und holztypische Merkmale.

nord. Birke und europ. Buche

Sortierung
Nicht zuléssig sind auf sichtb Flachen Blauférb Sch farb d groBere Kittstellen.
Classik: Zulissig sind auf der Oberseite leichte bis mittlere Farbunterschiede, Ieht zulissig sind aut sichibaren Hiachen Blautarbung, Schwarziaroung und grovere Rutistetion

(bei Birke max. 3 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.),

. . . Natur: Zulissig sind auf der Oberseite mittlere bis groe Farbunterschiede, max. 6 gesunde Punktiste
kleiner Kernanteil und holztypische Merkmale.

bis 5 mm & und max. 1 gesunder Ast bis 30 mm & per Meter Stufe/Wange usw.,

) e . R R . kleiner fester Splintanteil, vereinzelte kleinere Kittstellen sowie holztypische Fehler und Merkmale.
Nicht zuléssig sind Aste, Schwarzfarbung und Kittstellen auf sichtbaren Flidchen.
. ) R R L Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fldchen Blaufirbung, Schwarzfarbung und gréBere Kittstellen.
Zulissig sind auf der Unterseite mittlere Farbunterschiede, (bei Birke max.
5 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.),

N X K Zulissig sind auf der Unterseite mittlere bis groe Farbunterschiede, kleiner fester Splintanteil,
kleiner Kernanteil und holztypische Merkmale.

max. 6 gesunde Punktiste bis 5 mm & und max. 2 gesunde oder ausgebohrte Aste bis 30 mm &
Meter Stufe/W . inzelte Kittstell ie holztypische Fehl d Merkmale.

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfirbung und Kittstellen. per vieter crvange usw., vereimzetic RIfstelien sowie hotzlypiscie Tehier und Merkmate

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fldchen Blaufirbung und Schwarzféarbung.

Natur: Zuléssig sind auf der Oberseite mittlere Farbunterschiede und hoherer Kernanteil, Rustikal:
(bei Birke max. 6 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.),
vereinzelte kleinere Kittstellen sowie holztypische Merkmale.
(bei Buche bunt stabverleimt groe Farbunterschiede und Spritzkern zuléssig)

Zuléssig sind auf der Oberseite grof3e Farbunterschiede, Kittstellen, fester Splint, max. 9 gesunde
Punktiste bis S mm & und max. 5 gesunde oder ausgebohrte Aste bis 50 mm & per Meter
Stufe/Wange usw., sowie holztypische Fehler und Merkmale.

Nicht zuléssig sind auf sichtb Flachen Blauférb d Sch farbung.
Nicht zuldssig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfarbung und grofere Kittstellen. Ieht zuldssig sind aut sichfbaren Hlachen Blaufdrbung und Schwarzlaroung

Zulissig sind auf der Unterseite groBe Farbunterschiede, fester Splint, Kittstellen, max. 10 gesunde
Punktiste bis S mm & und max. 6 gesunde oder ausgebohrte Aste bis 50 mm & per Meter
Stufe/Wange sowie holztypische Fehler und Merkmale und kleine Hobelfehler.

Zuléssig sind auf der Unterseite mittlere bis grole Farbunterschiede und hoherer
Kernanteil, (bei Birke max. 6 gesunde Punktiste bis 6 mm &J und max. 2 gesunde
oder ausgebohrte Aste bis 30 mm & per Meter Stufe/Wange usw.),

vereinzelte Kittstellen sowie holztypische Fehler und Merkmale. Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flichen Blaufirbung und Schwarzfirbung.

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfirbung und groBere Kittstellen.

. U . . . Allgemein:
Rustikal: Zulissig sind auf der Oberseite grofle Farbunterschiede und hoher Kernanteil,

Kittstellen, (bei Birke max. 9 gesunde Punktiste bis 6 mm ¢ und max. 6 gesunde oder
ausgebohrte Aste bis ca. 40 mm & per Meter Stufe/Wange usw.) sowie holztypische
Fehler und Merkmale und kleine Hobelfehler.

Alle Holzer/ Massivholzplatten sind verleimt (in gleichbleibenden oder fallenden Breiten) in zwei verschiedenen
Verleimungsarten: mit durchgehenden Riegeln (riegelverleimt) und mit gestoBenen (verzahnten) Stéiben (stabverleimt).
Die Verzahnung ist auf der Oberseite nicht sichtbar. Die Holzrestfeuchte betrdgt bei Verlassen der Produktion ca. 10 %.
Massivholzplatten sind weiterveredelte Massivholzprodukte. Die natiirlichen Eigenschaften des Massivholzes, wie

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fléchen Schwarzfarbung. Schwinden, Verziehen, Schiisseln, leichte Rissbildung und leichte Riegelabsetzungen werden durch eine
ordnungsgemaife und sorgfiltige Verarbeitung und Verleimung minimiert, konnen aber trotzdem nicht vollkommen

Zuléssig sind auf der Unterseite groe Farbunterschiede und hoher Kernanteil, ausgeschlossen werden.

Kittstellen, max. 10 gesunde Punktiste bis 6 mm & und max. 8 gesunde oder Temperaturschwankungen oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit konnen zu oben genannten Reaktionen fiihren.

ausgebohrte Aste bis 50 mm & per Meter Stufe/Wange usw., sowie holztypische Diese natiirlichen Holzeigenschaften stellen keine Fehler/ Reklamationsanspriiche dar.

Fehler und Merkmale und kleine Hobelfehler. Farb- und Strukturunterschiede im Holz sind kein Reklamationsgrund.

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfiarbung.



