Lanhﬁlzer europ. Eiche und europ. Esche

Qualitiitsbeschreibung Sortierung Laubhélzer fiir HERWERT-Massivholztreppen Sortierung
Classik: Zulissig sind auf der Oberseite leichte bis mittlere Farbunterschiede (bei Esche auch kleiner Kernanteil),

Hi is: Sorti Nat tspricht Giitekl: 1I h DIN ! . R
tmwels: Sortierung Natur entspric uteldasse 1l nac 68368 max. 2 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw. und holztypische Merkmale.

Nach DIN soll in Deutschland fiir Treppen aus Laubholz Giiteklasse II verwendet werden. . . . . . .
Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fldchen Splint, Blaufarbung, Schwarzfarbung und Kittstellen.

Zulissig sind auf der Unterseite mittlere Farbunterschiede, kleiner fester Splintanteil,
(bei Esche auch kleiner Kernanteil), kleinere vereinzelte Kittstellen, max. 5 gesunde Punktéste bis
5 mm & undl gesunder Ast bis 30 mm &J per Meter Stufe/Wange usw. und holztypische Merkmale.

nord. Birke und europ. Buche

Sortierung

. . . . L . Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flidchen Blaufarbung, Schwarzfirbung und groBere Kittstellen.
Classik: Zulissig sind auf der Oberseite leichte bis mittlere Farbunterschiede,
(be} Birke max. 3 gesunde Pun.ktéiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.), Natur:  Zuliissig sind auf der Oberseite mittlere bis groBe Farbunterschiede, (bei Esche auch groBerer
kleiner Kernanteil und holztypische Merkmale. Kernanteil), max. 6 gesunde Punktiste bis 5 mm & und max. 1 gesunder Ast bis 30 mm & per
Meter Stufe/Wange usw., kleiner fester Splintanteil, vereinzelte kleinere Kittstellen

Nicht zulissig sind Aste, Schwarzfirbung und Kittstellen auf sichtbaren Flichen. sowie holztypische Fehler und Merkmale.

Zulissig sind auf der Unterseite mittlere Farbunterschiede, (bei Birke max.
5 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.),
kleiner Kernanteil und holztypische Merkmale.

Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flachen Blaufiarbung, Schwarzfarbung und gréBere Kittstellen.

Zulissig sind auf der Unterseite mittlere bis grofe Farbunterschiede, kleiner fester Splintanteil,
(bei Esche auch grofler Kernanteil),max. 6 gesunde Punktiste bis 5 mm & und max. 2 gesunde
oder ausgebohrte Aste bis 30 mm & per Meter Stufe/Wange usw., vereinzelte Kittstellen

sowie holztypische Fehler und Merkmale.

Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfarbung und Kittstellen.

Natur: Zulissig sind auf der Oberseite mittlere Farbunterschiede und hoherer Kernanteil . et . . ) )
_ L ] > Nicht zul d auf sicht Fléchen Blaufz h f2 .
(bei Birke max. 6 gesunde Punktiste bis 5 mm & per Meter Stufe/Wange usw.), icht zuliissig sind auf sichtbaren Flichen Blauféirbung und Schwarzfirbung
vereinzelte kleinere Kittstellen sowie holztypische Merkmale. Rustikal: Zulissig sind auf der Oberseite groe Farbunterschiede, (bei Esche auch groBer Kernanteil),

(bei Buche bunt stabverleimt groBe Farbunterschiede und Spritzkern zuléssig) Kittstellen, fester Splint, max. 9 gesunde Punktiste bis 5 mm & und max. 5 gesunde oder

. . bohrte Aste bis 50 Met fe/ ., sowie holztypische Fehl Merkmale.
Nicht zulissig sind auf sichtbaren Fldchen Schwarzfarbung und groBere Kittstellen. ausgebohrte Aste bis 50 mm & per Meter Stufe/Wange usw., sowie holztypische Fehler und Merkmale

Zulissig sind auf der Unterseite mittlere bis groe Farbunterschiede und hoherer Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flichen Blaufirbung und Schwarzfirbung.

Kernanteil, (bei Birke max. 6 gesunde Punktiste bis 6 mm J und max. 2 gesunde
oder ausgebohrte Aste bis 30 mm @ per Meter Stufe/Wange usw.),
vereinzelte Kittstellen sowie holztypische Fehler und Merkmale.

Zulissig sind auf der Unterseite gro3e Farbunterschiede, (bei Esche auch grofier Kernanteil),
fester Splint, Kittstellen, max. 10 gesunde Punktiste bis 5 mm & und max. 6 gesunde oder
ausgebohrte Aste bis 50 mm @ per Meter Stufe/Wange sowie holztypische Fehler und Merkmale
Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flachen Schwarzfarbung und grofere Kittstellen. und kleine Hobelfehler.

Nicht zuléssig sind auf sichtbaren Fldchen Blaufiarbung und Schwarzfarbung.

Rustikal: Zulissig sind auf der Oberseite groe Farbunterschiede und hoher Kernanteil,
Kittstellen, (bei Birke max. 9 gesunde Punktiste bis 6 mm & und max. 6 gesunde oder
ausgebohrte Aste bis ca. 40 mm & per Meter Stufe/Wange usw.) sowie holztypische
Fehler und Merkmale und kleine Hobelfehler.

Allgemein:

Alle Holzer/ Massivholzplatten sind verleimt (in gleichbleibenden oder fallenden Breiten) in zwei verschiedenen
Verleimungsarten: mit durchgehenden Riegeln (riegelverleimt) und mit gestoBenen (verzahnten) Stében (stabverleimt).
Die Verzahnung ist auf der Oberseite nicht sichtbar. Die Holzrestfeuchte betrdgt bei Verlassen der Produktion ca. 10 %.
Massivholzplatten sind weiterveredelte Massivholzprodukte. Die natiirlichen Eigenschaften des Massivholzes, wie
Schwinden, Verziehen, Schiisseln, leichte Rissbildung und leichte Riegelabsetzungen werden durch eine
ordnungsgemaife und sorgfiltige Verarbeitung und Verleimung minimiert, kdnnen aber trotzdem nicht vollkommen
ausgeschlossen werden.

Temperaturschwankungen oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit kdnnen zu oben genannten Reaktionen fiithren.
Diese natiirlichen Holzeigenschaften stellen keine Fehler/ Reklamationsanspriiche dar.

Farb- und Strukturunterschiede im Holz sind kein Reklamationsgrund.

Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfarbung.

Zulissig sind auf der Unterseite groBe Farbunterschiede und hoher Kernanteil,
Kittstellen, max. 10 gesunde Punktiste bis 6 mm & und max. 8 gesunde oder
ausgebohrte Aste bis 50 mm @ per Meter Stufe/Wange usw., sowie holztypische
Fehler und Merkmale und kleine Hobelfehler.

Nicht zulissig sind auf sichtbaren Flichen Schwarzfarbung.
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